
Anschluss-
säule für
Ladestation
amina C & M
Technisches Datenblatt.



Eleganz trifft
Funktionalität –
die Anschlusssäule für
amina C & M

Setzen Sie bei Ihrer Ladeinfrastruktur auf ein
Design, das sich sehen lassen kann: Die Anschluss-
säule aus hochwertigem Chromstahl V2A überzeugt 
durch ihre klare Formensprache, edle Oberfläche in 
RAL 9005 Tiefschwarz und höchste Stabilität.

Mit der Möglichkeit, bis zu vier amina Ladestationen 
zu montieren, vereint sie maximale Flexibilität mit 
einer kompakten Bauweise. Dank vormontierter 
Lieferung, integrierter Erdungsmöglichkeit und
einbruchsicheren Schrauben ist die Installation nicht 
nur sicher, sondern auch besonders einfach.

Material:

Farbe:

Montage-
möglichkeit:

Grundplatte:

Gehäuse:

Besondere
Merkmale:

Gewicht:
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Ob im privaten, halböffentlichen oder gewerblichen
Bereich – diese Säule ist die perfekte Lösung für ein
stilvolles, robustes und langlebiges Ladeumfeld.

Chromstahl V2A

RAL 9005
(Tiefschwarz, für Aussenanwendung)

für bis zu 4 Stück amina Ladestationen

220 × 220 × 6 mm, mit 4 Montagelanglöchern

Ausführung: 4-kant, 1494 × 120 × 120 × 1,5 mm
6 × DIN-35 gepunktet
Schraubdeckel inklusive
Gehäusedeckel oben nach vorne gekantet

Erdungsmöglichkeit im unteren Innenbereich
Einbruchsichere Schrauben mit Stiftschlüssel
Vormontiert, einzeln verpackt, geliefert

12,5kg
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Detailzeichnung
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Wetterschutz für Anschlussäule amina C & M
Zubehör

Schützen Sie Ihre Ladestationen zuverlässig vor Regen, Schnee und Staub: Der Wetterschutz für die
Anschlussäule amina ist passgenau auf die Säule abgestimmt und sorgt dafür, dass Ihre Ladetechnik
auch bei widrigen Wetterbedingungen sicher und funktionstüchtig bleibt.

Material:

Farbe:

Abmessung:

Schutz:

Einsatzs-
bereich:

Chromstahl V2A

RAL 9005 (Tiefschwarz, für Aussen-
anwendung)

367,1 × 367,1 × 24 mm

Speziell für die amina Anschluss-
säule konzipiert – schützt zuverlässig 
vor Regen, Schnee und Staub 

Aussenbereich, witterungsbeständig


